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тягодутьевые машины и дымососы

тягодутьевые машины 
типа вд и д
Общие сведения

Назначение дымососов ВД и Д

•  среднего и высокого давления
•  одностороннего всасывания
•  направление вращения – правое и левое
•  вперед загнутые лопатки 
•  количество лопаток - 32

•  вентиляторы одностороннего всасывания типа вд 
предназначены для подачи воздуха в топки паровых котлов. 
такими тягодутьевыми машинами комплектуются котлы с 
уравновешенной тягой паропроизводительностью 1...25 т/ч, а также 
газомазутные водогрейные котлы теплопроизводительностью 0,5...16 
гкал/ч. допускается применение вентиляторов в технологических установках 
различных отраслей народного хозяйства для перемещения чистого воздуха, а также в качестве дымососов 
на газомазутных котлах с уравновешенной тягой.

•  вентиляторы типа вд предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха не 
ниже -30°с и не выше +40°с; максимально допустимая температура перемещаемой среды на входе в 
вентиляторы +200°с. дымососы вд и д рассчитаны на на продолжительный режим работы в помещении 
и на открытом воздухе (вне помещения под навесом) в условиях умеренного климата (климатическое 
исполнение у, категория размещения 2, гост 15150-69). допустимая температура окружающего воздуха 
 не ниже -30°C и не выше +40°C.
•  центробежные дымососы одностороннего всасывания типа д предназначены для отсасывания 
дымовых газов из топок котельных агрегатов, оборудованных эффективно действующими системами 
золоулавливания, а также для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных котельных агрегатов. 
дымососы рассчитаны на продолжительный режим работы в помещении и на открытом воздухе в условиях 
умеренного климата (климатическое исполнение у, категории размещения 1, 2, 3 и 4, гост 15150-69).  
Запуск дымососов разрешается при температуре в улитке не ниже -30°с. максимальная температура газов 
на входе в дымососы не должна превышать +200°с. для долговечности дымососов типа д толщина стенок 
улиток увеличена по сравнению с вентиляторами типа вд. 
•  тягодутьевые машины типа вд и д выпускаются правого и левого вращения. при правом вращении 
колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть на колесо со стороны электродвигателя, при левом 
вращении –против часовой стрелки.
•  улитка машин вд и д изготавливается с углом разворота от 0°до 270° через каждые 15°, при этом ребра 
улитки, мешающие установке подрезаются.

схема раЗворота корпусов тягодутьевых машин 
типа вд и д (пр)

схема раЗворотов корпусов тягодутьевых машин типа вд и д (лев)

габаритные раЗмеры тягодутьевых машин типа вд и д №2,5; 
№2,7; №3,5

габаритные и присоединительные раЗмеры тягодутьевых машин 
вд и д №2,5; №2,7; №3,5
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габаритные и присоединительные раЗмеры д-12, исполнение 1

габаритные и присоединительные раЗмеры д-12, исполнение 3

габаритные и присоединительные раЗмеры машин вд и д №18, 
№20 (пр 90°)

габаритные и присоединительные раЗмеры машин вд и д №18, 
№20 (пр 90°)
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габаритные и присоединительные раЗмеры машин 
вд и д №13,5 и №15,5 (пр 90°)

габаритные и присоединительные раЗмеры 
тягодутьевых машин вд и д №13,5 и №15,5 (пр 90°)

технические характеристики дымососов вд и д

* - масса без электродвигателя.
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аЭродинамические характеристики дымососов вд и д

Аэродинамическая характеристика вД-2,5

Аэродинамическая характеристика вД-3,5

Аэродинамическая характеристика Д-12

Аэродинамическая характеристика вД-2,7

Аэродинамическая характеристика Д-3,5

Аэродинамическая характеристика Д-12

Аэродинамическая характеристика вД-13,5

Аэродинамическая характеристика Д-13,5

Аэродинамическая характеристика Д-13,5

Аэродинамическая характеристика вД-13,5

Аэродинамическая характеристика Д-13,5

Аэродинамическая характеристика вД-15,5
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Аэродинамическая характеристика Д-15,5

Аэродинамическая характеристика Д-18

Аэродинамическая характеристика вД-18

Аэродинамическая характеристика Д-18

Аэродинамическая характеристика вД-20

Аэродинамическая характеристика Д-20

Аэродинамическая характеристика Д-20



тягодутьевые машины 
вдн и дн
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тягодутьевые машины и дымососы

Общие сведения

Назначение тягодутьевых машин ВДН и ДН

•  среднего и высокого давления
•  одностороннего всасывания
•  направление вращения – правое и левое
•  назад загнутые лопатки
•   количество лопаток - 16

  Тягодутьевые машины одностороннего 
всасывания типа вдн предназначены для 
подачи воздуха в топки паровых котлов. 
такими вентиляторами комплектуются котлы с 
уравновешенной тягой паропроизводительностью 
1...25 т/ч, а также газомазутные водогрейные 
котлы теплопроизводительностью 0,5...16 
гкал/ч.   допускается применение вентиляторов 
в технологических установках различных отраслей 
народного хозяйства для перемещения чистого 
воздуха, а также в качестве вентиляторов дымоудаления на газомазутных котлах с уравновешенной тягой.

  Тягодутьевые машины вдн и дн предназначены для эксплуатации при температуре окружающего 
воздуха не ниже -30°с и не выше +40°с; максимально допустимая температура перемещаемой среды на 
входе в вентиляторы +200°с. тягодутьевые машины рассчитаны на на продолжительный режим работы 
в помещении и на открытом воздухе (вне помещения под навесом) в условиях умеренного климата 
(климатическое исполнение у, категория размещения 2, гост 15150-69). допустимая температура 
окружающего воздуха не ниже -30°C и не выше +40°C.

  Тягодутьевые машины одностороннего всасывания типа дн предназначены для отсасывания 
дымовых газов из топок котельных агрегатов, оборудованных эффективно действующими системами 
золоулавливания, а также для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных котельных агрегатов.

  Тягодутьевые машины дн и вдн рассчитаны на продолжительный режим работы в помещении и на 
открытом воздухе в условиях умеренного климата (климатическое исполнение у, категории размещения 
1, 2, 3 и 4, гост 15150-69). Запуск дымососов разрешается при температуре в улитке не ниже -30°с. 
максимальная температура газов на входе в дымососы не должна превышать +200°с. для долговечности 
тягодутьевых машин типа дн толщина стенок улиток увеличена по сравнению с тягодутьевыми машинами 
типа вдн.

полоЖение корпуса тягодутьевых машин типа вдн и дн. (лев)

полоЖение корпуса тягодутьевых машин типа вдн и дн. (пр)

габаритные и присоединительные раЗмеры вентиляторов 
вдн и дн №6,3... 13, исполнение 1
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габаритные и присоединительные раЗмеры тягодутьевых машин 
типа вдн и дн №6,3...13, исполнение 1

габаритные и присоединительные раЗмеры тягодутьевых машин 
типа вдн и дн №6,3-13, исполнение 3

габаритные и присоединительные раЗмеры тягодутьевых машин 
типа вдн и дн №6,3-13, исполнение 3

габаритные и присоединительные раЗмеры тягодутьевых машин 
типа вдн и дн №6,3-13, исполнение 5
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габаритные и присоединительные раЗмеры тягодутьевых машин 
типа вдн и дн №6,3-13, исполнение 5

габаритные и присоединительные раЗмеры тягодутьевых машин 
типа вдн и дн №15 и №17, исполнение 3

габаритные и присоединительные раЗмеры тягодутьевых машин 
типа вдн и дн №15 и №17, исполнение 3

габаритные и присоединительные раЗмеры тягодутьевых машин 
типа вдн и дн №19-22, исполнение 3

габаритные и присоединительные раЗмеры тягодутьевых машин 
типа вдн и дн №19-22, исполнение 3
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технические характеристики тягодутьевых машин типа вдн и дн технические характеристики тягодутьевых машин типа вдн и дн

аЭродинамические характеристики тягодутьевых машин вдн и дн

* - масса без электродвигателя.

Аэродинамическая характеристика ДН-6,3 Аэродинамическая характеристика вДН-6,3
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Аэродинамическая характеристика ДН-8

Аэродинамическая характеристика ДН-9

Аэродинамическая характеристика ДН-10

Аэродинамическая характеристика вДН-8

Аэродинамическая характеристика вДН-9

Аэродинамическая характеристика вДН-10

Аэродинамическая характеристика ДН-11,2

Аэродинамическая характеристика ДН-12,5

Аэродинамическая характеристика ДН-13

Аэродинамическая характеристика вДН-11,2

Аэродинамическая характеристика вДН-12,5

Аэродинамическая характеристика вДН-13
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Аэродинамическая характеристика ДН-15

Аэродинамическая характеристика ДН-17

Аэродинамическая характеристика ДН-19

Аэродинамическая характеристика вДН-15

Аэродинамическая характеристика вДН-17

Аэродинамическая характеристика вДН-19

Аэродинамическая характеристика ДН-21

Аэродинамическая характеристика ДН-22

Аэродинамическая характеристика вДН-21

акустические характеристики тягодутьевых машин типа вдн и дн
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акустические характеристики тягодутьевых машин типа вдн и дн акустические характеристики тягодутьевых машин типа вдн и дн
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для вдн: температура окружающей среды t=30°с; рбар=760 мм рт. ст.; Δона =0°
для   дн: температура окружающей среды t=100°с; рбар=760 мм рт. ст.; Δона =0°

тягодутьевые машины и дымососы

акустические характеристики тягодутьевых машин типа вдн и дн


