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Dimensioni d’ingombro esecuzione 4 / Overall dimensions arrangement 4 / Dimensions d’encombrement arrangement 4 / Maße ausführung 4

Dimensioni d’ingombro e pesi serie “FA”
Overall dimensions and weights serie “FA”
Dimensions d’encombrement et  poids serie “FA”
Maße und gewichte serie “FA”

Peso ventilatore in kg (completo di motore)
Fan weight in kg (including motor)
Poids du ventilateur en kg (complet avec moteur)
Ventilatorgewicht in kg (mit Motor)

Tabella non impegnativa
The above data are unbinding
Tableau sans engagement
Unverbindliche Tabelle

I motori con un tempo di avviamento a bocca chiusa inferiore a 12 secondi possono sopportare N. 3 av-viamenti
equamente ripartiti nell’arco di un’ora partendo con il motore a temperatura ambiente, oppure N. 2 avviamenti in
un’ora con il motore a regime, I motori con tempo di avviamento superiore a 12 secondi possono sopportare N.
1 avviamento a freddo.
* Motori con potenza superiore a quella di catalogo.

Motors with starting time less than 12 seconds, may stand 3 subsequent startings, uniformely distributed each
hour, with motor at ambient temperature, or 2 each hour with motor at run -temperature (fan outlet closed). Mo-
tors with starting time over 12 seconds may stand only I starting with motor at ambient tem-perature.
* Motors with power higher than in the catalogue.

Avec aspiration ou refoulement fermé, les moteurs avec un temps de démarrage inférieur à 12 secondes peu-
vent supporter jusqu’à 3 démarrages par heure équitablement répartis dans l’heure avec un moteur à tempéra-
ture ambiante; ou bien 2 démarrages par heure avec le moteur déjà chaud. Les moteurs avec temps de démarrage
supérieur à 12 secondes peuvent supporter 1 seul démarrage par heure avec mo-teur froid.
* Moteurs avec puissance majorée par rapport au catalogue.

Die Motoren mit Antriebszeit, bei geschlossener Saugseite, die niedriger als 12 Sekunden ist, können entweder
3 Antribe in der Zeitspanne einer Stunde bei Raumtemperaturmotor, oder 2 Antriebe in einer Stunde bei Moto-
rendrehzehl, vertragen. Die Motoren mit Antriebszeit, che höher als 12 Sekunden ist, können 1 Kaltanlauf ver-
tragen.
* Motoren größer als im Katalog.

Tipo ventilatore
Fan Type

Typ Ventilateur
Typ Ventilator

KW
inst.

giri/min.
r.p.m.

n t (sec)

FA 311 R4A/RD270 – 63B2 0,25 2780 6
FA 351 R4A/RD270 – 71 A2 0,37 2810 6
FA 401 R4A/RD270 – 71B2 0,55 2820 6
FA 451 R4A/RD270 – 80 A2 0,75 2830 10
FA 501 R4A/RD270 – 80 B2 1,1 2840 10
FA 561 R4A/RD270 – 90 S2 1,5 2840 10
FA 632 R4A/RD270 – 90 L2 2,2 2850 10
FA 631 R4A/RD270 – 90 L2 2,2 2850 10

FA 712 R4A/RD270 – 100LA2 3 2900 14
FA 712 R4A/RD270 – 100 LA2* 3,8 2900 10
FA 711 R4A/RD270 – 112 M2 4 2910 14
FA 711 R4A/RD270 – 112 M2* 5,2 2910 10
FA 802 R4A/RD270 – 112 M2 4 2910 14
FA 802 R4A/RD270 – 112 M2* 5,2 2910 10
FA 801 R4A/RD270 – 132SA2 5,5 2890 14
FA 801 R4A/RD270 – 132 SA2* 7 2900 10
FA 902 R4A/RD270 – 132 MB2 9 2900 16
FA 902 R4A/RD270 – 132 MB2* 11,5 2900 11
FA 901 R4A/RD270 – 160 MR2 11 2930 16
FA 901 R4A/RD270 – 160 MR2* 14 2930 11
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Prestazioni diretti in premente I Specifications of direct driven in discharge stage I  Caractéristiques accouplement direct en soufflage I Eigenschaften direktgetrieben druckseitig

Caratteristiche in premente ventilatori “FA”
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Caratteristiche in aspirante ventilatori “FC”
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Diagrammi I Curves I Diagrammes I Leistungskurven

Caratteristiche in premente del ventilatore tipo
Specifications for fan type in discharge stage
Caracteristiques des ventilateurs type (travail en souflage)
Eigenschaften des ventilators typ druckseitig
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Ammortizzatori I Vibration dampers I Amortisseurs I Schwingungsdämpfer

Ammortizzatori antivibranti
Vibration dampers
Amortisseurs de vibration
Schwingungsdämpfer

36




